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– S2: 
– HP: 
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 DS DB
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– RAL 9010 50%
– P1: RAL 70%
– P1: RAL 9006 30%

– 
–  A1: G½"

– EN 1506 EN 13180

– 
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– 
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– 
– 
– (RAL 9010) RAL

– PP UL 94 (V0)
– 

– Eurovent Eurovent
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– 
– VDI 6022  - 
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 [mm]

D H A

123 230 125
158 245 143

 [mm]
L B L1 G

600 × 600

593 593 522 47,5
598 598 522 47,5
618 618 522 47,5
623 623 522 47,5

1200 × 600

1193 593 1122 47,5
1198 598 1122 47,5
1243 618 1147 35
1248 623 1147 35

 [kg]

kg/

600 × 600 16 2
1200 × 60 0 30 3

L1
42,5 42,5 G

H

557 47

L

D

A8

12

B59
5

A

A

B

B

600, 1200 mm
593, 598, 618, 623 mm  1193, 1198, 1243, 1248 mm

230/245 mm
593, 598, 618, 623 mm

123/158 mm
14 – 87 l/s  50 – 310 m³/h

 2170 W
 2990 W

6 bar
75 °C
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– 4,00 m
– 
– 
–  593, 598, 618, 623  1193,  1198, 1243, 

1248 mm  593,  598, 618, 623 mm, 
600 625

– 

– 主动式冷梁带
– 
– 

T
– 

T  

593 / 618

T

598 / 623 

A

598 / 623 598 / 623
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Pr m³/h t LWA
 

tot WK W W WH tot W W 

l/s Pa dB(A) W K kPa W K kPa 

600 × 600/ 
625 × 625

HE
13 47 90 24 524 368 2,9 1,2 375 6,5 0,1
16 58 136 30 612 419 3,3 1,2 412 7,1 0,1
19 68 191 35 688 459 3,6 1,2 443 7,6 0,1

S1
16 58 50 21 536 343 2,7 1,2 358 6,2 0,1
24 86 113 33 737 448 3,5 1,2 433 7,5 0,1
31 112 189 41 883 509 4 1,2 479 8,3 0,1

S2
20 72 34 21 564 323 2,5 1,2 351 6,1 0,1
34 122 97 36 881 472 3,7 1,2 451 7,8 0,1
48 173 194 46 1136 558 4,4 1,2 513 8,9 0,1

HP
31 112 36 26 728 355 2,8 1,2 378 6,5 0,1
45 162 77 38 998 456 3,6 1,2 444 7,7 0,1
60 216 137 47 1251 528 4,1 1,2 493 8,5 0,1

DA
23 83 33 18 591 314 2,5 1,2 351 6,1 0,1
40 144 99 35 946 464 3,6 1,2 453 7,8 0,1
56 202 195 46 1221 546 4,3 1,2 512 8,8 0,1

DS
13 47 92 27 522 366 2,9 1,2 379 6,5 0,1
16 58 139 33 611 419 3,3 1,2 419 7,2 0,1
19 68 197 38 690 461 3,6 1,2 451 7,8 0,1

D B
16 58 32 17 491 298 2,3 1,2 331 5,7 0,1
28 101 99 33 792 455 3,6 1,2 445 7,7 0,1
39 140 192 43 1008 538 4,2 1,2 508 8,8 0,1

1200 × 600 
/ 

1250 × 625

HE
21 76 93 26 822 569 4,5 2,9 579 10 0,1
25 90 132 31 937 636 5 2,9 636 11 0,1
30 108 189 37 1062 701 5,5 2,9 692 12 0,1

S1
26 94 56 24 829 518 4,1 2,9 551 9,5 0,1
37 133 115 35 1134 689 5,4 2,9 674 11,6 0,1
48 173 194 43 1373 795 6,2 2,9 756 13,1 0,1

S2
34 122 41 24 951 542 4,3 2,9 570 9,9 0,1
54 194 104 38 1407 757 5,9 2,9 728 12,6 0,1
74 266 196 48 1770 879 6,9 2,9 825 14,3 0,1

HP
51 184 46 33 1204 589 4,6 2,9 602 10,4 0,1
65 234 75 41 1475 691 5,4 2,9 678 11,7 0,1
80 288 114 47 1735 771 6,1 2,9 739 12,8 0,1

DA
39 140 40 24 940 470 3,7 2,9 536 9,3 0,1
60 216 95 37 1399 676 5,3 2,9 670 11,6 0,1
85 306 190 48 1839 815 6,4 2,9 769 13,3 0,1

DS
21 76 82 27 812 559 4,4 2,9 548 10,1 0,1
27 97 135 34 991 666 5,2 2,9 658 11,4 0,1
32 115 190 39 1117 732 5,7 2,9 705 12,2 0,1

D B
26 94 34 21 739 426 3,3 2,9 501 8,6 0,1
45 162 101 36 1224 682 5,4 2,9 686 11,8 0,1
63 227 198 45 1570 811 6,4 2,9 375 6,5 0,1

 
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C ( )
tWV 16 °C 50 °C

W 110 l/h 50 l/h

LWA [dB(A)] A
tPr [°C] 

tWV [°C]  - /
tR [°C] 

tAN [°C] 

QPr [W] /
Qges [W] /
QW [W] 

Pr [l/s/m³/h]   
W [l/h]  /

W [K]  

W [kPa]  

t [Pa]  

Pr = tPr - tR [K] 

RWV = tWV - tR [K] 

Wm-Ref [K]  
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DID614 

 
D2 

2 
4 

HE 
S1 
S2 
HP 
DA  (  – )

R 
L 

 ( )
  Ø12 mm
A1 G½"

 [mm]
 L × B,  600 × 600
593 × 593
598 × 598
 L × B,  625 × 625
618 × 618
623 × 623
 L × B,  1200 × 600
1193 × 593
1198 × 598
 L × B,  1250 × 625
1243 × 618
1248 × 623

123 123 mm
158 158 mm

   RAL 9010

P1 RAL...

 
 RAL 9010 50 %
 RAL 9006 30 %
 RAL  70 %

 
LE 

021-52981838/39

010-88016761/62

020-34072475/91

46    
215021
0512-67168869
0512-67168879
www.troxchina.com

troxchn@troxchina.com
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