
妥思的冷吊顶和冷梁系统作为气水系统的一种新

型表现，在节能和提高室内舒适环境方面能提供

全空气系统不可比拟的优越性。

妥思冷梁冷吊顶产品纵览
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REFERENCES
北京万国城

全国工商联办公楼

中国人寿北京研发中心

中关村医院

中国民航空中交通管理局

奔驰研发大楼

北京实创医谷

陕西省科技资源统筹中心

西安印钞厂

西咸空港

山东省委党校综合培训楼

中德生态园

武汉建设银行灾备中心

武汉中国银行

无锡尚德太阳能

苏州威卡自动仪表

诺华制药二期

罗氏制药

卡尔蔡司

德法学校

杭州绿色建筑科技馆

湘潭舍弗勒

成都天府国际机场

沈阳宝马

昆钢

香港HSBC银行

港创海境界

深圳中海总部大厦

天津茱莉亚音乐学院

成都双流机场

天津市文化中心图书馆

西门子上海中心

南京阳光新地置业有限公司

徐汇滨江龙美术馆

万科南站

上海银联...



主动式冷梁 ▶▶
主动式冷梁通过一次风诱导的形式让室内空气经过水盘管进行热交换，给

室内供冷/供热。 
•	适用于高度4米及以下的房间，可与不同天花板系统集成

•	采用2管制或4管制热交换盘管

•	人员停留区风速低，噪声小，舒适性高

•	干工况运行，无冷凝水

•	节能，节省空间，免维护

型号 DID312…… 18 – 252 m3/h
•	两面出风，立式热交换盘管

•	配有冷凝水盘，可应对水温暂时低于露点温度

•	三种喷嘴型式可选，以达到最佳诱导效果

•	可拆卸的诱导风口，有两种设计供选择

•	可选择送排风组合型

L: 900 – 3,000 mm
W: 300 mm
H: 210 / 241 mm
冷量: 最大1,830 W
热量: 最大1,240 W

•	四面出风，水平热交换盘管

•	五种喷嘴型式可选

•	可调节的双排喷嘴，送风量范围大，可灵活调整

•	诱导风口为开孔面板，周边开孔渐缩设计

•	配有可调节导流叶片，可手动调整四面送风方向

型号 DID614…… 50 – 310 m3/h
L: 600 /1200 mm
W: 600 mm
H: 230 / 245 mm
冷量: 最大2,170 W
热量: 最大2,990 W

•	两面出风，水平热交换盘管

•	四种喷嘴型式可选

•	诱导风口为开孔面板

•	配有可调节导流叶片，可手动调整送风方向

•	可选择送排风组合型

型号 DID632…… 22 – 306 m3/h
L: 900 – 3,000 mm
W: 600 mm
H: 210 mm
冷量: 最大2,450 W
热量: 最大2,970 W

•	两面出风，水平热交换盘管

•	五种喷嘴型式可选，可调节的双排喷嘴

•	诱导风口为开孔面板，周边开孔渐缩设计

•	配有可调节导流叶片，可手动调整送风方向

•	可选择送排风组合型

型号 DID642…… 36 – 450 m3/h
L: 900 – 3,000 mm
W: 600 mm
H: 170 – 205 mm
冷量: 最大3,100 W
热量: 最大2,330 W

型号 DID-EC

•	可实现侧向送风或者下送风，适用于公寓和酒店 

•	适合安装于200 mm及以上垂直距离的吊顶空间

内，阶梯吊顶或者平吊顶皆可。 
•	同一送风管路上，可最多三台设备串联安装	

…… 45 m3/h
L: 1000 mm
W: 420 mm, H: 149 mm
冷量: 500 W
热量: 920 W



型号 QLI…… 14 – 180 m3/h
•	置换送风诱导设备，两管或四管制立式热交换盘管

•	可安装于窗台下，上进风侧出风

•	配有冷凝水盘，可应对水温暂时低于露点温度

•	人员活动区风速低，舒适性高

•	三种喷嘴形式可选

L: 900, 1200, 1500 mm
W: 195 mm
H: 729 mm
冷量: 最大1,000 W
热量: 最大750 W

•	通过一次风诱导的形式让室内空气经过水盘管进

行热交换，给室内制冷/供热

•	地板嵌入式安装

•	四种喷嘴形式可选

•	承重式地板格栅，两种形式可选

型号 BID…… 14 – 144 m3/h
L: 900 – 1,500 mm
W: 403 mm
H: 191 mm
冷量: 最大1,030 W
热量: 最大1,225 W

•	产品配置贯流/离心风机

•	有BFD150和BFD250两种高度可供选择

•	可湿工况运行

•	地板嵌入式安装

•	承重式地板格栅，多种形式可选

型号 BFD…… 160 – 810 m3/h
L: 1200 – 3,000 mm
W: 340 / 416 mm
H: 150 / 250 mm
冷量: 最大3,727 W
热量: 最大5,677 W

地板式气水末端 ▶▶
地板式气水末端产品结合了地板送风系统，及气水系统的节能舒适，能为

高负荷房间提供舒适的空调环境。产品采用扁平式构造，适用于建筑外

区，或大堂等区域。

被动式冷梁 ▶▶
被动式冷梁用于消除室内热负荷。室内热空气上升，被热交换盘管冷却， 然后再缓慢的下降至人员活动区。

适用于净高 2.60 m及以上的房间，吊顶安装，自由悬挂，或者安装于开放式吊顶之上。可用于新建筑或改造项目。

型号 PKV

•	室内舒适供冷

•	水接管顶接或侧接

•	可配铝制框架和金属网孔面板

…… L: 1000 – 3,000 mm
W: 295 – 575 mm
H: 110 – 300 mm
冷量: 最大1,000 W



风机盘管 ▶▶
风机盘管采用吊顶隐藏式安装，适用于办公，酒店等�高要求场所的新建或改建项目中。

风机盘管包含风机，热交换盘管，凝结水盘等部件。可�选带/无回风箱两种形式。

冷吊顶单元 ▶▶
冷吊顶是指在金属/石膏吊顶板上部加装水盘管，整合到吊顶设计中。通以

温度较低的高温冷水（16/19°C）的冷吊顶板与墙壁，人体等有温差，产生

辐射热交换，进行供冷。受冷辐射的影响，人体所感受到的温度就会比室

内空气温度略低，在这样的环境里会感觉更舒适。

•	噪声小，温度分布均匀，舒适性最高

•	干工况运行，无冷凝水

•	节能，节省空间，免维护

•	采用直流无刷电机，高效节能低噪声

•	椭圆热交换盘管，传热性能提升，风阻低

•	整体冲压一次成型凝结水盘，杜绝滴漏水

•	独特的结构设计，方便现场更换左右式以及风机

叶轮维护

型号 TFCU…… 510 – 2040 m3/h
L: 1217 mm
W: 510 mm
H: 240 mm

型号 WK-D-PF

•	辐射式冷吊顶，适合封闭式吊顶

•	辐射消除的负荷占55%，对流消除的负荷占45%
•	 10K温差下制冷量95 W/m2

…… L: 500 – 2,000 mm
W: 200 – 850 mm

型号 WK-D-KV

•	对流式冷吊顶，适合开放式吊顶

•	辐射消除的负荷占30%，对流消除的负荷占70%
•	 10K温差下制冷量230 W/m2

…… L: 1000 – 2,500 mm
W: 500 – 1,000 mm

型号 WK-D-WF

•	对流式冷吊顶，适合开放式吊顶

•	辐射消除的负荷占30%，对流消除的负荷占70%
•	 10K温差下制冷量150 W/m2

…… L: 1000 – 2,000 mm
W: 400 – 800 mm
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妥
思
空
调
设
备
(苏
州
)有
限
公
司
保
留
对
此
样
本
的
最
终
解
释
权
和
修
改
权

 2
02

3

REFERENCES


