
健康气候 

为医院和其它高防护区域提供更安全舒适的环境



The art of handling air 
没有公司像妥思这样透彻地理解空气处理的艺术。自1951年创立以来，妥思

一直致力于研发并生产通风空调系统，以及防火排烟控制中所需的各种尖端

部件、设备和系统。技术研发确立了妥思在这些领域创新领导者的地位。

基于需求的解决方案

在与客户的密切配合过程中，妥思考虑每幢建筑的相关标准，研发出满足用

户要求的专业定制的系统。这种亲密合作衍生了可持续解决方案，从而帮助

改善人员健康，保护生命和环境。对于医院来说，最重要的是为病人、员工

和访客创造最佳的室内条件，包括空气品质，安全和卫生。

完美的系统 

全套解决方案：所有空调产品来源于同一厂家 

从风机，空调箱到过滤器，从末端风口，气水系统到智能控制部件，妥思的

产品线包含了全系列的通风空调系统部件、设备和系统，因此妥思可以为医

院提供全套解决方案。

部件、设备和系统由同一厂家提供的优势在于可以显著减少设计和施工安装

所需的成本。

严苛的卫生安全要求

与别的场合不同，医疗领域高防护区域的通风空调系统需要满足更为严苛的

卫生和安全要求：

•  将空气中浮游菌浓度，尤其是保护区（手术室，仪器推车，实验室）内的

浓度控制在最低水平

•  保证合规的换气次数，合理的气流组织以及合适的回风过滤，维持严格的

房间工况（压差，温度和湿度）

•  控制人员停留区污染物浓度

• 防火阀阻止火势蔓延

• 机械排烟系统防止烟气扩散
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俄罗斯，莫斯科，联邦儿科研究和临床中心 法国，雷恩，Pontchaillou大学中心医院 德国，埃森，Essen-Süd医院



健康可控的气候 

医院对通风空调系统的设备和性能有特殊要求。房间污染物浓度必须一直维

护在最低水平，任何时刻关键指标都不得超限。此外，合适的空调系统必须

将粉尘，废弃麻醉性气体，以及有气味的物质等污染控制在一定范围内并排

出室内。该项要求适用于手术室，ICU重症监护单元，分娩室和新生儿单元。

风量管理智能系统确保一切可控。卫生和安全是最重要的因素，而能效也同

样不能忽视。妥思长期致力于研发适应性强的高能效系统解决方案，不仅帮

助用户节约资源，还可以减少系统运行费用。

由妥思提供的经过广泛验证的革新技术已经应用在全球许多知名的医院内。

这并不令人惊讶，因为妥思的产品满足最严格的卫生和安全要求。
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德国，汉堡，Hamburg-Eppendorf大学医院

希腊，雅典，儿童肿瘤医院



医院通风经济性因素 

研究表明，适宜的通风空调系统不仅有助于病人更快康复，还可以提高员工

工作表现，而这正是任何一家医院管理者努力的目标。

医疗领域的成本改革：提高效率

尽管项目都会采用高效率的通风和空调部件，我们仍须密切关注能效，这是

由于医院成本控制压力巨大，而且这一压力还在持续不断地增加。老旧设备

更新换代后可以显著减少系统运行费用。如今用电量在医院全部能源消耗量

中的比例高达20%，并占总能耗费用的50%。 

高运行费用通常是由于旧式的通风空调系统造成的，这也是为什么提高系统

能效确实可以大幅降低成本的原因。最新的通风空调设备最多可节能40%，

更新设备的投资通常几年内就可回收成本。

本手册不仅是向您展示妥思在医疗领域内的具体解决方案，还为您提供了医

院通风空调系统设计中一些实用的建议。
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室内健康空气的复杂要求 

对暖通工程师来说，医院空调系统的设计和选型是一项复杂，很有挑战性的

任务。对于参与项目的每一方：专业顾问公司，机电总包，设备厂商，这也

是一项特别吸引人的任务。项目需要丰富的经验、技术、知识，以及跟医生

和卫生专家的的密切合作。
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医院采用的妥思设备和系统：

1  空调箱

2  带高效过滤器的手术室吊顶

3  过滤风口

4  TROXNETCOM防火阀

5  EASYLAB变风量阀

6  旋流风口

7  变风量阀

8  喷口

9  通风格栅

10  蝶阀（排风）

11  圆形消声器

12  带风口防火阀（KU-K30）

13  多叶风阀

14  排烟阀

15  排烟风机

16  X-FANS屋顶排烟风机

17  X-FANS射流诱导风机
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通风空调相关的重要标准和准则

EN 779 一般通风空气颗粒过滤器（过滤效率）

ISO 16890 一般通风用空气过滤器

EN 1822 （所有部分） 微粒过滤器（HEPA和ULPA） 

EN 13779 非住宅建筑通风-通风空调系统性能要求 

ISO 14644-3 洁净室及相关洁净区-测试方法 

VDI 6022第1部分 空调箱和系统卫生要求 

DIN 1946-4 医疗通风空调系统

SWKI Guideline 99-3 医院建筑供热和空调系统

ANSI/ASHRAE Standard 170 医疗机构通风

折页上的表格提供了医疗领域通风空调系统选型和设计应当考虑的一些最重

要的因素。

 

这是项复杂的任务，显然我们只能提供关于可能的最佳气流组织，控制系统

或产品的一些粗略想法或推荐。应用前必须了解每个项目的具体要求。

病房

病房

病房

护士站

护士站

ICU

ICU

ER

患者准备室

麻醉

康复室

无菌包装
储藏室

麻醉室/
气闸室

手术室1a

手术室1b

放射室

药房/洁净室

大堂/
候诊区

CT

诊察室

准备室

气闸室
(人员)

气闸室
(材料)

气闸室

地下停车场

12



9

医院相应区域的关键参数典型设计值，数据来源于以下文
献：
EN 15251，DIN 1946-4，DGKH（德国医院卫生协会） ， 
SGSH （瑞士医院卫生协会），  
ÖGHMP（澳大利亚卫生，微生物和预防医学协会），和通
风空调系统委员会。

新风量 [m³/(h 人)] 800 – 1200
m³/h

* 50 m³(h 人)
25  

m³/(h m2)
50  

m³/(h 人)
150 – 200 
m³/(h 人)

50  
m³/(h 人)

> 25  
m³/(h 人)

> 25 
m³/(h 人)

> 25
m³/(h 人)

40/60
m³/(h 人)

新风量 [l/(s 人)] 
222 – 333

l/s 
*

14
l/(s 人) 

7
l/(s m2) 

14
l/(s 人) 

42 – 56
l/(s 人) 

14
l/(s 人) 

> 7
l/(s 人) 

> 7
l/(s 人) 

> 7
l/(s 人) 

11/17
l/(s 人) 

房间设计温度 [°C]

采暖时典型最低温度（冬季） 18 – 26

可能 272 18 – 26
25 22 – 24

18 – 24
22 – 24 20 20 20 UB

制冷时典型最高温度（夏季） 25 25 – 26 25 – 26 25 26 26 UB

噪声声压级 [dB(A)] 

典型范围 30 – 48 35 – 45 35 – 50 35 - 45 35 – 45 25 – 40, 白天
20 – 35, 夜间 35 – 45 35 – 50 35 – 45 30 – 40 40 – 60

标准设计值 40 40 45 40 40 35, 白天/30, 夜间 40 45 45 35 55

控制策略

房间压力控制（风量/压力级联） • • • • o o o o • •
房间风量平衡功能 o o o • • • • • • o o • • •
温度控制，白天/夜间切换，CO2传感器 o o o • • • • • • o

BMS集成 • • • • • • • • • • • • •
风量控制阀，送排风

LABCONTROL – 变风量控制阀，快速控制，
静态压差传感器  • • • o • o • • o • • • o

变风量控制阀，标准结构，送风，慢速控制，
动态压差传感器 o o o o o • o o • o o o • o • o o • • o o •
变风量控制阀，标准结构，排风，慢速控制，
静态压差传感器 o o o o o • o o • o o o • o • o o • • o o •
定风量控制阀 o o o o o o •
通风方式

混合通风 • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • •
置换通风（通常贴近地板送风） o o o o o o o o o o o o o o o o o

诱导置换通风 o o o

层流 • o o o o o o o

置换通风 o o o o o o o

末端风口

通风格栅 o o o o o o o •
旋流风口 • • o o o o • o o o • • • o • • • • • o •
条缝风口 o o o o o o

置换风口 o o o o o o  o o o o o o o o o o o o

流型可控风口（PROCONDIF） o • • • • • • o •
层流风口 • o o

通风系统

气水系统3 • • • o

集中通风系统/全水系统 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
过滤等级

吊顶安装高效过滤器 o1 o1 o1 o1 o1 o1 •1  o1 o1 o1 o1 o1

初效过滤器 M5 • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • •
高中效过滤器 ePM1 ≥ 80% • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
高效过滤器 H13/H14 • • • • • • • •  • • • •

手
术
室

设计标准

气
闸
室

安
全
区
/仪

器
准
备

走
廊

手
术
室

诊
察
室

小
外
科
室

伤
口
护
理

•  推荐 o  部分推荐  UB  根据使用确定   1 选择末端风口  2 小儿外科    3 取决于当地适用的标准和手册  4 DIN 1946. * 取决于房间压力

房间等级 Ia  房间等级 Ib
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政
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立
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开
放
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公
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房
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藏
区
/技

术
设
备
房

住院部 公共区 工作区
房间等级 II

防护区

该表格仅为产品概览，用于帮助您选择和设计医疗领域通风空调系统，无法覆盖该领域内的所有情况。  
应用前必须了解每个项目的具体要求。



希腊，雅典，儿童肿瘤医院
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医院权威卫生保健专家推荐 

在许多国家的医院和防护区域内都可以找到妥思的产品—这些产品以高卫生标准，可靠，安

全闻名。

跟着我们穿梭于医院的不同功能区，你可以在各个部门找到妥思的产品。这只是妥思大量创

新解决方案中用于医疗通风空调系统领域的一个示例。

德国，汉堡，Hamburg-Eppendorf大学医院

巴西，美景市，Unimed医院 澳大利亚，墨尔本，皇家儿童医院 德国，杜塞尔多夫，Sana医院 德国，韦塞尔，福音医院 荷兰，恩斯赫德，医学中心



手术室 – 低紊流层流 

保证无菌环境

通风空调系统对手术室以及术前，术后单元，如实验室和ICUs重症监护室，

都是必不可少的。通风和空调系统确保手术台和仪器台车附近的防护区处于

动态屏蔽中。过滤并处理过的超洁净空气减少空气传播微生物的数量，从而

降低伤口感染的风险。 

层流引起的紊流很小 

稳定的层流保证防护区上方被患者和手术团队污染过的空气可顺利被置换。

手术室只能经由气闸进入，并且必须维持正压，保证相邻区域的病原体不能

入侵。保证手术室合适压差与气流组织的方法是低紊流层流。 

防护区的低紊流层流

送风速度  不低于 0.23 m/s
送风温差  0.5 至 3 K
保护区大小        通常 3.2 x 3.2 m   
风量   不低于 8500 m³/h
新风量   不低于 1200 m³/h
3级过滤   不低于 M5/F9/H13
噪声     不超过 45 dB(A)

根据无菌要求划分医用房间等级（房间等级 Ia, Ib, II）
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手术室吊顶 HEPA 和 ULPA 过滤器：
隔离污染物，病原体和微小颗粒的过
滤器

 42 至 753 l/s
 150 至 2710 m³/h

  W/H/D 305/305/69 至 
1830/915/90 mm

 过滤等级 H14, U15, U16

14 15
根据 DIN 1946-4
标记： – 负压， + 正压，  送风

洁净 

无菌区内的安全与卫生

手术室内的环境要求最高。为避免空气传播病原体引起交叉感染，满足

相关职业医学标准，气流组织和空气过滤至关重要。

房间等级 Ia

卫生要求非常高：
移植外科，胸外科，创伤外科

房间等级 Ib 房间等级 II

卫生要求较高：
康复室，ICU

卫生要求一般：
其它医用房间，如 ENT

动态屏蔽防护区 风量平衡功能 气流转移/混合通风

–– + + – –

++

+ +

––



手术室和其它防护区域：空气过滤 

空气为我们提供赖以生存的氧气。但如果免疫系统缺乏抵抗力，我们呼吸的

空气也可以是致命的，这是由于每次呼吸都有可能带入污染物，细菌，甚至

病毒。健康的身体可以承受住这样的考验；而因病虚弱的身体则不能。这也

是医院里空气过滤和气流组织控制之所以重要的原因。

其它建筑只需对新风进行过滤，而医院除新风过滤外，还要在无菌区内使用

高效过滤器，保证高等级洁净度，过滤掉最细小的颗粒物和病原体。这种过

滤器一般吊顶安装，而且带风口面板。

妥思高能效过滤器

妥思众多的过滤产品可以提供行之有效且经济合理的解决方案：过滤单元可

以安装在不同的位置，如墙面，风管或天花板，不同的滤芯匹配适合的应用

需求。

所有过滤器效率按照ISO 16890或EN 1822-1和ISO 29463-2至ISO 29463-5进行测

试。根据标准，妥思F9（根据EN 779）过滤等级的高中效过滤器都通过

EUROVENT认证。

妥思可内部生产过滤器装置的所有部件，从外框、滤芯到风口；妥思位于德

国的过滤器厂房装配了最先进的机器。专业销售工程师会为客户提供全面支

持。另外，客户也可以使用我们的选型软件Easy Product Finder。
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顶装高效过滤器  
用作室内最后一级过滤，用于洁净度
和卫生等级要求最高的场合，如医
药、生物和制药行业，以及其它敏感
区域。

TFC 顶装高效过滤器
带无隔板过滤器，用于最后一级过滤
•  用于ISO 14644-1洁净度等级5至8的
场合

•  满足VDI 6022卫生要求

TFM 顶装过滤模块 
带无隔板过滤器，用于最后一级过滤
•  用于ISO 14644-1洁净度等级5至8的
场合

•  满足VDI 6022卫生要求

KSFS 管道式微粒过滤器
用在无隔板过滤器，无隔板过滤单
元，和活性碳过滤单元
• 免污染更换过滤器
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PROCONDIF 流型可控风口 
该种风口也是医院敏感区送风的理想之
选，为人员停留区营造置换气流。

 280 至 600 m³/h 
 78 至 167 l/s

  600 x 600, 625 x 625 mm

 450 至 1000 m³/h
 125 至 278 l/s

  Ø 725 mm

AIR FILTERS
CLASS M5-F9 高效过滤器：测试标准 EN 1822： 

过滤器等级：U16意味着只有一个微粒穿过过滤器

过滤效率为99.99995 %的U16过滤器拦阻2百万颗微粒时，只有1个微粒

可穿透。与之相比，会有1000个微粒穿过H13过滤器（99.95 % 效率），

和1百万个微粒穿过M6过滤器（50%效率）。

高效过滤器运输之前会进行效率测试。根据测得的局部效率计算出整

体效率。当一个过滤器零泄漏并满足整体效率标准，就会单独为它分

配一个过滤器编号。



手术室和其它防护区：压差控制 

仅采取过滤措施是不够的，因为脏空气可以越过屏障，不易被阻挡在门

外。LABCONTROL系统可以精确控制手术室和相邻区域的压差，从而避免高洁

净度等级的房间受到较低洁净度等级房间的影响。 

LABCONTROL是为防护区域，如实验室、洁净室和医院，提供安全而节能的标

准化解决方案的控制系统。快速响应控制环路适用于排风柜风量控制和房间

压力控制，如手术室和ICUs重症监护室。它可以实现房间风量平衡和房间压

力监控功能。

LABCONTROL已经过优化，满足如医院内部应用这类复杂系统的要求。控制系

统由变风量阀，电子控制器，监控设备，传感器和操作面板组成。控制逻辑

完整，可以精确显示并控制房间的各种工作状态。如，带菌和无菌室模式切

换，从而实现房间功能灵活转换。妥思气流控制系统的另外一个优势是各个

房间的独立管理功能。关键的房间可以采用分散式控制，即就地控制，彼此

不相互干扰。举例来说，控制末端能迅速调节房间压力，用户可以选择声光

报警，同时以文字形式将信号显示于操作面板上，甚至可以集成UPS。该系统

允许采用多种通信总线形式（如BACnet，Modbus或LON）和BMS连接。
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带EASYLAB控制部件的TVR型变风量阀：
用于关键区域的压力控制

 10 – 1680 l/s
 36 – 6048 m³/h
 Δp 20 – 1500 Pa

 Ø 100 – 400 mm
阀片全关泄漏量：EN 1751，等级 4
箱体泄漏量：EN 1751，等级 C

关键区域可以通过精确的压力和风量控制实现隔离

+45 Pa

+15 Pa

+30 Pa

+45 Pa

0 Pa

+15 Pa

+15 Pa0 Pa

无菌包装
储藏

手术室1a

手术室1b

康复室

患者准备室

麻醉室/气闸室
麻醉室
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DID-E2 主动式冷梁
一次风：

 8 – 57 l/s, 29 – 205 m³/h
 L 1000, 1125, 1250 mm 

 W 519, 616, 711, 808 mm 
 H 207, 212 mm
制冷量最高 1600 W  
供热量最高 1000 W

DID-EC 主动式冷梁
一次风：

 45 m³/h
 L 1053 mm 

 W 420 mm 
 H 149 mm
制冷量最高 500 W  
供热量最高 920 W

AP净化回风口
 63 – 400 l/s

 225 – 1,440 m³/h
 B 500 – 800 mm

 H 250 – 400 mm

X-GRILLE 通风格栅
 40 – 3200 l/s

 140 – 11,400 m³/h
 B 225 – 1225 mm

 H 125 – 525 mm

ATVC-100 自动排气阀
 20 l/s

 180 m³/h
 Ø 100 mm

20

住院病房 

充足的、卫生安全的空气是快速康复的前提条件。自然而然地，一套运行良

好的通风空调系统被医院视作受欢迎的市场宣传工具，因为这可以保证患者

满意。创新型的带气流调节部件的空调末端响应迅速，降低送风速度；低风

速意味着更少的紊流，病人更舒适。

很多国家，如西班牙、法国、英国或美国，允许采用气水系统，如主动式冷

梁。勿庸置疑，它们满足卫生要求，提供有效的过滤，而且容易清洗。 

DID-E2 型及DID-EC主动式冷梁研发时已充分考虑到患者所需要的休息环境。

良好的气流组织使患者随时拥有舒适健康，安静祥和的室内环境。DID-E2 型

及DID-EC主动式冷梁采用隐藏式设计，方便安装于吊顶隔腔内。可根据要

求，配置格栅风口或条形风口。是病房空调理想的末端产品。

DID-E2 主动式冷梁采用侧送风下回风的形式。有六种规格，风量从 29 到 205 

m³/h ，最高供热量/制冷量 1.6 kW，可以为小型的单人病房和较大的多人病

房提供足够的制冷量。

DID-EC 主动式冷梁可侧出风，亦可以采用下出风的形式，安装方式较为灵活。

单台冷梁可提供45 m³/h送风量，给定工况下制冷量为500W。同一送风管路

上，最多可以实现三台设备的串联安装。

AP净化回风口采用风口与过滤器组合式设计，无源静电集尘，初阻力仅19Pa；

可提供抗菌抗病毒过滤器，并可采用复合式粉末喷涂风口表面，达到抗菌、

抗静电、抗UV、易清洁的效果，因此非常适用于病房回风；同时，创新的按

压式锁扣面板使清洁维护非常简捷。 

X-GRILLE 格栅除了通风功能外还有美观的设计。对称式叶片采用中央支撑结

构，可以整体调节或单片调节。格栅符合空气动力学原理，声学性能良好，

可用作送风或排风。同时，格栅还很容易清洗。

ATVC-100 自动排气阀是电动设备，实现潮湿区域的快速换气和排湿。通常情

况下，自动排气阀是关闭或微微开启，但当切换触点接通时，如开启照明，

它会全开，排出更多空气。

优良空气，  
加速康复 

为了病人尽快康复并感到舒适，必须保证充足的换气次数 — 最好由机械通

风系统实现，开窗通常不足以充分换气。安静，没有吹风感的通风空调系统

最容易让病人和访客满意。

© 
Ge

rfl
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* 取决于当地适用的标准和准则。

病人及访客的健康环境

 



22

公共区域 

相关法律法规要求医院除无菌区外，如果出现以下情况必须安装通风空调系

统：

•  开窗不能充分满足换气次数要求，或是由于新风污染和噪声原因而不建议

开窗。

•  室内空气必须满足温度，湿度和洁净度要求。

•  必须排除房间内的有害物质（废气，微生物）。

大堂/候诊区：大堂内安装的喷口提供充足新风，创造舒适宜人的环境。现代

楼宇管理系统 （BMS） 可以迅速地调整改变室内气候工况。房间空气质量传

感器测量室内空气工况，从而实现通风空调系统基于需求的控制。

TJN 喷口用途广泛，节能，为有多种温度工况的内部高大空间提供舒适环

境，同时外观设计不俗。

走廊和交通空间通常位于建筑内部，一方面人员匆匆而过，而另一方面使用

频率高。

KU-K30 防火阀可以和旋流风口或吊顶风口结合，从而实现防火和通风双重功

能，适用于送排风系统。 
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德国，汉堡，Hamburg-Eppendorf大学医院

厨房和餐厅 

厨房加热食物的地方需要强力的送排风系统以保证气味不会飘散到客人处。

特别是炊具附近有热油和油脂，卫生和安全必不可少。

商业厨房用排风用的KA-EU防火阀结构紧凑，开口尺寸100%，没有阀片，也

就没有额外的阻力。发生火灾时，风阀自动关闭，防止火势和烟气通过风管

蔓延到相邻的指定防火分区。

餐厅完全营业时，餐厅员工和通风系统都面临着巨大的挑战，而且都必须安

静，高效，不造成扰动地工作。两餐之间则通常是餐厅员工和系统设备的休

整时间。房间空气传感器则保证系统在餐厅不使用期间关闭。

VDW型风口水平旋流送风，卷吸大量室内空气，送风速度和送风温度迅速衰

减。 

KA-EU 防火阀
 W 250 – 1200 mm

 H 225 – 500 mm
DIN 4102防火等级：K90

VDW 吊顶风口  
 17 – 360 l/s

 60 – 1300 m³/h
 Ø 300 – 625 mm

 298 – 825 mm

德国，汉堡，Hamburg-Eppendorf大学医院

TJN 喷口  
 20 – 1000 l/s

 72 – 3600 m³/h
 Ø 160, 200, 250, 315, 400 mm

 塑料材质

防火阀和风口的结合 用于 F30 防火等
级的吊顶（KU-K30）
根据 DIN 4102-6，防火等级 K30-U



工作区 

普通房间、会议室或办公室通常不使用机械通风系统，然而科学家们很早就

知道良好室内空气会带来的鼓舞人心的效果。已经证实可以提高多达5%的工

作效率。尽管通风换气平时感触不到，但是它确实很重要。

投资在通风空调系统改造上的资金将很快收回，因为宜人的室内工作环境带

来的经济效益是不争的事实。如果糟糕的室内环境仅仅使创造的价值减少1%，

那么医院实际损失将比供热空调系统一年的总投资和运行费用多。

DID632 主动型冷梁喷嘴的形式和结构使其诱导更为充分，制冷量高，人员停

留区风速低，舒适性高。

DID642 超薄型主动型冷梁，可选配可调节的喷嘴，风量范围更广，噪声更

低。诱导风口面板的网孔边缘渐缩设计，箱体形式灵活多变。

TDF-SilentAIR 旋流风口风量高，噪声低。以旋流或水平的方式送风以及高诱

导比保证送风温度均衡，送风速度迅速衰减。有方形和圆形两种面板可选。

TROX 消声器提供额外的消声效果。噪声引发很多健康问题，也是没有办法习

惯的。比起其它刺激，噪声对大脑的影响更大，引起更强的生理反应。这也

是为何要将通风空调系统的噪声降低到无害水平以下的原因。其中一种办法

就是在风管里安装消声器。
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DID632 主动式冷梁
一次风：

 6 – 85 l/s
 22 – 306 m³/h

 L 900 – 3000 mm
 W 593, 598, 618, 623 mm 
 H 210 mm
最高制冷量 2500 W
最高供热量 3000 W

DID642 主动式冷梁
一次风：

 10 – 125 l/s
 36 – 450 m³/h

 L 900 – 3000 mm
 W 593, 598, 618, 623 mm
 H 170/205 mm
最高制冷量 3100 W
最高供热量 2330 W

TDF-SilentAIR 旋流风口
圆形，方形

 30 – 250 l/s
 108 – 900 m³/h

 Ø 300 – 625 mm
  298 – 623 mm

CA 消声器 
消除空调系统圆形风管内的噪声
 圆形

 Ø 100 – 1000 mm
 L 500 – 1500 mm
 消声层厚度：
 50 或 100 mm
箱体漏风量 EN 1751，等级A

为了工作区更高效

忽视员工区的机械通风和空调系统将是错误的。研究表明充足的新风可

以提升员工的动力和工作表现。

呼吸新风 
  

* 取决于当地适用的法律和准则。



X-CUBE 空调箱

•  特殊的材料，由于采用了高质量双
重粉末喷涂（防腐等级 C4），内外
表面均光滑

•  灵活的配置组合，根据具体项目要
求调整

•  模块化结构，安装快速简单
•  不锈钢凝水盘，完全排出冷凝水，
任意方向坡度

•  可轻易触摸到各个部件，并对其进
行维护和清洁 

•  带测量和控制系统的结构可选，易
于连接BMS

• 妥思高品质过滤器
•  热回收系统和EC风机能效高
•  也可选择室外型，带滴流边缘，经
雨水排除测试的进风防护罩

AHU N° 13.02.005
Range X-CUBE

X-CUBE 空调箱满足《AHU Guideli-
ne 01》，取得Eurovent认证。空调箱
满足所有相关的标准和准则 ：

• VDI 6022
• ÖNORM H 6020 和 6021
• SWKI 标准 VA 104-01
• DIN 1946-4
• EN 1751
• EN 13053
• EN 1886
• EN 13779
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集中式空调处理和空调箱 

妥思X-CUBE是一款功能选项可以无限组合的空调箱，是行业产品卫生和品质

标准的新标杆。从应用于多种场合的一流结构，到满足DIN 1946-4卫生和安

全要求的医院专用空调箱之间只有一小步：

•  内装风量调节阀，风阀漏风量满足EN1751等级4

• 粉末喷涂消声片

• 不锈钢底板

标准型X-CUBE空调箱也满足DIN 1946-4标准中的其余特殊要求。

妥思 X-CUBE 空调箱形式多样。空调箱可按客户要求单独配置，广泛适用于不

同场合。超过70 种结构形式，可以处理的风量范围从 1200 m³/h到 

86,000 m³/h，风速2 m/s。X-CUBE空调箱可以用作送风或排风，或送排风组

合型，根据安装现场选择水平或垂直叠放。为每个项目尽可能提供最佳配

置。

箱体顶部留有吊孔，吊车可以轻松搬动。安装方便，节省安装时间。所有妥

思部件、设备和空调箱的智能互联保证整体通信和系统集中控制，各部件之

间完美匹配。
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合适的BMS系统会使所有建筑设备间高效，安全和流畅地交互。监控系统

提供综合通信，配置功能，有很高的灵活性，保证通风空调系统和BMS无

缝集成。

   高技术房间空调 

创新系统可靠工作



空调箱 

我们期待能做的更多更好—尤其是对于我们自身。我们的X-CUBE空调箱象征

着德国工程的最高水平。精致细节成就不同，细节是我们工程师知识、技能

和经验的积累，我们的研发人员注意各个细节。创造出一台能为房间提供最

优品质空气，满足如医院等高防护区卫生及安全要求的设备是他们的努力目

标。

高效循环盘管热回收系统

该种热回收系统，送风和排风可选的热交换器水路相连，但在空间上是完全

分开的。高效循环盘管系统杜绝气味和污染传递，热回收效率 > 70%。

极致卫生

光滑的外表面，粉末喷涂的光滑内表面，不锈钢底板，任意方向坡度并满足

相关标准的不锈钢凝水盘，满足最严格的卫生要求，耐受所有可用的商用消

毒剂。测量和控制系统中所用的线管也同样满足最高卫生要求。

易于维护

各个部件的配置组合是无限的，检修门及检视窗让妥思空调箱维护起来极其

方便。内部照明采用节能LEDs灯是我们为产品订立节能和可持续发展高标准

的另一实例。

妥思品质始终如一

如果我们自己生产，我们就能保证最好的品质。这是我们的准则。这也是我

们在自己的工厂里生产尽可能多产品的原因。从漏风量等级L2或L4 (根据 

EN 1751)的多叶风阀，到玻璃纤维布和表面粉末喷涂的消声器，再到满足相

关标准的滤芯：都是妥思德国制造。 
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不锈钢凝水盘，任意方向坡度，满足
相关标准

检视窗和方便的检修门

妥思制造：从过滤器到多叶风阀和
消声器

完美的室内空气品质
澳大利亚，墨尔本，皇家儿童医院 
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健康空气源于妥思 

妥思为全世界大量医院、疗养院和保健设施提供通风空调系统产品，输送健

康空气：

亚琛大学医院 • 雅典儿童肿瘤医院 • 柏林Charité医学院 • 西班牙卡塔赫纳医

院 • 巴西美景市圣巴巴拉Unimed医院 • 南非德班Albert Luthuli医院 • 杜塞尔

多夫Sana医院 • 荷兰恩斯赫德医学中心 • 埃森Essen-Süd 医院 • 美国格林斯

伯勒Moses H. Cone纪念医院 • 汉堡Eppendorf大学医院 • 克罗地亚KRAPINSKE 

TOPLICE Magdalena医院 • 波兰罗兹哥白尼医院 • 澳大利亚墨尔本皇家儿童医

院 • 澳大利亚墨尔本皇家女子医院 • 俄罗斯莫斯科儿科医疗中心 • 法国雷

恩Pontchaillou大学中心医院 • 武汉黄陂区人民医院 • 深圳中医院光明院区 • 

深圳南山医院 • 华西医院天府院区 • 重庆儿童医院 • 深圳大学平湖医院 • 

首都医科大学附属医院 • 上海第十人民医院 • 中山大学附属肿瘤医院 • 中

南大学湘雅医院 • 深圳妇幼保健院 • 上海百汇医院 • 重庆传染病医院 • 荆

州公共卫生中心 …


