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VFC VFC – 2
VFC – 3
VFC – 4
VFC – 5
VFC – 6
VFC – 7
VFC – 8

– VFC CAV

– 
– 
– 

– 

– 
– 

 ( 1.5D )
– 
– 

– 80, 100, 125, 160, 200, 250

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– min max

– 

– CA, CS CF
– WL
– EL

– 
– EN 1506 EN 13180

– 

– 
– 

UL94, V1; DIN 4102 B2
– 
– 

– VDI 6022
– EN 1751 C

– 

VFC – 2

VFC/.../M0* CAV ,  (
)

VFC CAV  , VFC/.../E0* CAV ,  (
)
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VFC – 4

VFC
VFC VFC/.../E0* VFC/.../M0*

ØD
kg kg kg mm

80 0.5 0.8 0.7 79
100 0.6 0.9 0.8 99
125 0.7 1.0 0.9 124
160 0.8 1.1 1.0 159
200 1.0 1.3 1.2 199
250 1.3 1.6 1.5 249

VFC

232

Ø
D

1550

VFC/.../E0*

232

Ø
D

8550

VFC/.../M0*

232

Ø
D

3550
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“Easy Product Finder”

VFC – 5

VFC, 50Pa

LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

80

6 22 25 <15 <15 <15 <15
10 36 28 16 <15 <15 <15
20 72 33 21 <15 <15 <15
42 151 39 27 18 16 17

100

6 22 29 15 <15 <15 <15
15 54 33 20 <15 <15 15
30 108 37 26 18 17 18
65 234 41 33 26 25 21

125

10 36 22 <15 <15 <15 <15
20 72 27 16 <15 <15 <15
45 162 34 25 18 16 <15

100 360 41 34 29 27 16

160

18 65 25 16 <15 <15 <15
45 162 32 24 18 16 18
85 306 36 29 24 22 22

185 666 41 35 30 28 27

200

25 90 27 16 <15 <15 <15
60 216 31 22 16 <15 18

120 432 35 27 21 19 22
250 900 37 30 25 24 26

250

37 133 31 21 <15 <15 18
100 360 35 25 18 16 22
185 666 36 28 21 19 25
370 1332 37 29 23 22 29

 VFC
 VFC CS/CF, 50 mm, 500 mm
 VFC CS/CF, 50 mm, 1000 mm
 VFC CS/CF, 50 mm, 1500 mm

80 – 250 mm
6 – 370 l/s  22 – 1332 m³/h

10 - 100%
± 10 %

30 Pa
500 Pa

10 – 50 °C

VFC

VFC

; 
LPA ] A , 
LPA1 ] A , , 
LPA2 ] A , 
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VFC – 6

mm
200 200 200

E0* 200 200 300
M0* 200 200 230

1.5D

1.5D1.5D

D

– 
– 
– 

EN1505
1D

CAV 1D

D
1D
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VFC – 7

VFC , ,

VFC/.../E0* , ,

VFC/.../M0* , , min max

Vmax  

 

Vmin  

min
 

 

max
 

U..

VFC (P8)

VFC
VFC/160

Vmin 3

VFC (P8)

Vmin Vmax

Vmin=4 , Vmax=8

0

E01,E02

E01 24VAC±20% 50/60Hz; 3VA
           24VDC±20%                   2W
E02 230VAC         50/60Hz    3VA

( )
( 1)

S1 min
S1 max

(3 ) ( 2)
S2 0
S2 2 min
S2 3 max

M01,M02

M01 24VAC±20% 50/60Hz; 3VA
            24VDC±20%                   2W
M02 230VAC         50/60Hz    3VA

( )
( 4)

S1 max
S1 min

(3 ) ( 5)
S2 0
S2 2 max
S2 3 min

E03

24VAC±20% 50/60Hz; 3VA
          24VDC±20%                 2W

0-10VDC    a 100  
0-10VDC

3
0-10V DDC

2 1 3

24V VFC
1

3 24VDC
max

VFC
(P8)

VFC

 

24 V / 230 VAC
                 ~
    -            +
   N            L

24 V / 230 VAC
                 ~
    -            +
   N            L

24 V / 230 VAC
                       ~
    -                  +
   N                  L

24 V / 230 VAC
                       ~
    -                  +
   N                  L

VFC

24 V

( )

-       +

1:  min/ max

4:  min/ max

E01, E02

M01, M02 M01, M02

E01, E02
E03

2:  min/ max

5:  min/ max

3:
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VFC

VFC – 8

VFC

E01  
TROX/Gruner 24 V AC/DC –

E02  
TROX/Gruner 230 V AC –

M01  
TROX/Belimo 24 V AC/DC –

M02  
TROX/Belimo 230 V AC –

E03  
TROX/Gruner 24 V AC/DC –

M03  
TROX/Belimo 24 V AC/DC

VFC

  VFC  /  100  /  E01  

 
VFC 

  [mm]
80
100
125
160
200
250

 
 : 
E01 24 V AC/DC, , 
E02 230 V AC, , 
E03 24 V AC/DC, , 
M01 24 V AC/DC, , 

M03 24 V AC/DC, , 
M02 230 V AC, , 

: VFC/100/E03
100 mm

, 24 V AC/DC , ,  0-10 V DC

 (2
02

0/
V1

)

VFC
l/s m3/h

3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10
80 6 7 10 14 19 25 33 42 20 26 35 49 68 91 119 150

100 6 10 15 22 30 40 50 65 22 36 54 79 108 144 180 234
125 11 15 22 30 44 60 78 100 40 54 79 108 160 215 280 360
160 18 31 45 60 83 110 146 183 65 110 162 216 300 396 525 660
200 25 40 60 85 120 155 205 250 90 144 216 306 432 558 738 900
250 37 64 100 135 183 240 310 370 133 230 360 486 660 864 1116 1332


