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妥思空调
       ——空调领域技术与市场领导者

TROX全球拥有
34个子公司
20个生产基地
12个研发中心
70个国家设立销售办事处

妥思总部位于德国，自1951年成立以来，妥思一直致力

于室内舒适环境的研究，为提高人们家居以及办公的舒

适环境不断努力。

妥思全球在五大洲共设立了34家子公司和20个生产基地，

并在超过70个国家拥有自己的销售办事处。2001年，妥思

空调设备（苏州）有限公司作为独资公司在苏州工业园区

正式成立，实现全系列产品的国产化。
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UNIQUE INNOVATIVE 
RESIDENTIAL HVAC SYSTEM X-AIRHOME

妥思创新型家居空调系统X-AIRHOME

业内首创的新型家居中央空调系统，

以全新风诱导家居冷梁末端为核心，

拥有多项专利技术

新风、地暖、空调、除湿整合为一

入住前实施空气清刷，清除装修

有害气体，排除室内各种细菌和

病毒

室内空调设备无风机、滤网等易损

部件，维护简单

实现24小时循环换气，室内保持充

沛的新鲜空气
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系统优势

X-AIRHOME空调系统致力于营造风和日丽的舒适室内环境满足不同房间的要求，保证

室内气流组织有序，为您送入干净、富氧、温湿适宜的新风，创建家居舒适的环境。

全新风诱导空调系统能为您提供一个无噪声，温度均匀，风速柔和，充足新风，各个

房间独立控制的室内空间，可完美地配合各种内装修吊顶保证美观。

新风，混风，循环风三

种送风模式，根据节能

和空气质量的需求自动

或手动调节

多模式

空调箱噪声＜NC35

室内无任何运动部件

超静音 

风管小，风管少，不占

室内层高，安装简单，

施工周期短，装饰影响小

易安装

高度标准化，全系统核心设

备均采用妥思品质更可靠

集成化 

全球领先极低阻力过滤器，

阻力小，能耗少

仅用一台EC风机带动全系统

更节能 

全新风置换，有效处理室内

装修污染、挥发性有毒物质

更洁净

每个房间独立控温，搭配

智能显示屏无缝衔接各种

智能家居

分室控



08

X-AIRHOME空调系统

采用全新风诱导冷梁末端，分室控温的形式，准确控制室内舒适度

变频空气源热泵

新风空调箱

家居冷梁

消声通风管件

家居智能控制

集成了空调、新风、地暖和除湿四个功能

变频空气源热泵

家居冷梁

EPP主风管

管道消声器

气流分配箱

回风箱HDPE柔性风管

新风空调箱

07

系统配置
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集合空调、新风、除湿功能为一体。

无滤网、风机等易损部件，免维护。

利用风压诱导室内空气，实现空调末端换热。

集成化设备

主风管

气流分配器 柔性风管

管道消声器

主风管材料为EPP，

模块化结构，安装

便捷

柔性风管材料为H

DPE真空管，隔音、

抗菌、抗静电

新风气流分配器采

用阻抗结合的声学

专利技术

回风箱采用的过滤

器60分钟内PM2.5

净化效率达到99.9%

管道部件采用流体

力学设计，降低系

统阻力，同时降低

气流噪声

风口

额定新风量

外形尺寸

过滤

风量控制

送风模式

电辅热

消声

控制器

空气清刷

风机

500m³/h

598*598*1598mm

H13级AlphaPerm®过滤器，效率99%（EN1882）

送风定静压控制，按需调节风机转速

循环/新风/混合三种模式

冬季预热，防止管道结露；春秋再热，实现除湿调温

整合消声技术，箱体辐射噪声低于35dB(A)

内置中央控制器，独立控制空调系统

住前可实施空气清刷，清除装修有害气体

仅用一台EC风机，实现全屋空调、除湿和新风功能

新风/空调箱 

家居冷梁 

回风箱

变频空气源热泵 

标准版1200*480*230MM，新风量50M³/H，制冷量1.8KW，覆盖面积8~12M³

增强版1500*480*230MM，新风量62M³/H，制冷量2.3KW，覆盖面积12~15M³

空调/地暖/新风/除湿，四合一控制

室外-20℃时仍能保持稳定的供水温度

适用于变风量、气-水、全空气等空调系统

制冷量16~33KW，6~12HP（8/12HP开放选型）

RSD家居风口，配
合建筑精装设计，
具有良好的舒适送
风效果
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控制系统

X-AIRHOME空调系统控制系统采用485通讯协议，集成了变风量、定静压等中央空调系统的控制逻辑，通过人

机界面调节系统功能，实时监测室内空气品质。

室内温控器 

新风/空调/地暖同屏控制，省去冗余面板

室内装修简洁清爽

中央控制面板 

自定义场景模式，离家/归家/舒适/节能一键切换

息屏控制，避免光污染。485总线组网，实现数据

集成共享

空气质量传感器 

实时监测室内空气品质，保护家庭成员身

体健康

室内控制面板采用息屏功能，实现空调和地暖的同屏控制。

中央控制器兼容KNX协议，可连接智能家居系统。
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过滤系统

室内温控器 

新风/空调/地暖同屏控制，省去冗余面板

室内装修简洁清爽

中央控制面板 

自定义场景模式，离家/归家/舒适/节能一键切换

息屏控制，避免光污染。485总线组网，实现数据

集成共享

空气质量传感器 

实时监测室内空气品质，保护家庭成员身

体健康

24H
新风入内

重庆再升科技股份有限公司（股票代码：603601）是妥思家居空调中

国独家总代理。公司是干净空气和高效节能领域的领军企业，拥有多种核心

过滤材料及技术，包括高性能玻纤滤料、高效PTFE膜、微静电过滤材料等多

种过滤材料及设备，产品广泛应用于航空航天、电子、医疗、农牧业、冷梁

运输和科技住宅等领域。

公司致力于服务高品质生活，打造节能、安静、无尘的室内居住环境，

为用户提供设计、销售、安装、调试和智管的一体化定制服务。

HEPA 过滤器的效率为99%。
可以有效去除气味和气态分子污染物

初效过滤大粉尘过滤70%

HEPA过滤器密褶大、
效率高，无需多频率更换

滤材为PTFE膜，过滤阻力小，耗能小
有利于粉尘剥离，它不燃烧、不变形

HEPA 过滤器的效率为99%
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安装便捷

风管更小，走向简单，对层高影响较小

无需特定机房

配合建筑精装设计，具有极好的室内舒适效果

变频空气源热泵

家居冷梁

EPP主风管

气流分配箱

回风箱

HDPE柔性风管

新风空调箱
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户型匹配

全球独一无二的、真正的家居中央空调系统

多项专利技术。

高度集成化，高度标准化

含有全新风工况模式

定风量，变风温

1台

8台

16m

16m

1个

1个

80m

8+8m

3+2个

5个

1台+1个

1个

1个

变频空气源热泵+控制面板

配置清单

名称 数量

新风空调箱

家居冷梁

送风口

回风口

回风箱

气流分配箱

柔性风管

EPP风管

管道消声器

温控器

空气质量传感器

中央控制面板

三居室
建筑面积150㎡，空调面积120m2

专为150-600m2的别墅，大平层，叠拼，普通住宅提供

美观视觉，愉悦嗅觉，静谧听觉

舒适体感，奢华质感，幸福情感



19 20

配置清单 配置清单

1台

10台

20m

20m

1个

1个

100m

10+10m

3+2个

5个

1台+1个

1个

1个

变频空气源热泵+控制面板

名称 数量

新风空调箱

家居冷梁

送风口

回风口

回风箱

气流分配箱

柔性风管

EPP风管

管道消声器

温控器

空气质量传感器

中央控制面板

1台

10台

20m

20m

1个

1个

100m

10+10m

3+2个

5个

1台+1个

1个

1个

变频空气源热泵+控制面板

名称 数量

新风空调箱

家居冷梁

送风口

回风口

回风箱

气流分配箱

柔性风管

EPP风管

管道消声器

温控器

空气质量传感器

中央控制面板

×2

别墅

空调面积300m2
四居室
建筑面积200㎡，空调面积150m2
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X-AIRHOME空调系统让您置身风和日丽

让身体找到归宿

让生活回归自然 三觉·三感

给予舒适体感，奢华质感，幸福情感

美观视觉，愉悦嗅觉，静谧听觉


