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标准型号规格

技术参数

性能参数
机外余压

Pa
机组重量

kg
箱体辐射噪音5)(箱体1m处)

dB(A)
电机输入功率

kW
电加热输入功率

kW

3000型 350 350-550 54-58 1.6 6

4500型 350 450-700 56-60 2.2 9

6000型 350 650-900 60-64 3.2 12

1) 额定风量为混风额定工况下标定。如采用纯新风工况，请计算盘管能力来核定可用新风量，一般约为额定风量的2/3
2) 加湿段仅H型，U型和US型可选 
3) 左右式定义：面对检修侧时，回风口（气流进入设备）在左侧的为左式

4) 卧式H型的水电接管位置仅正面FP和背面BP可选；立式机组选择水电管侧面连接SP时，如同时选配电极加湿，加湿蒸汽接

管口仍在正面

5) 含消音器机型可额外降低风道噪音约18分贝

机组型式 额定风量1) 再热段 加湿段2) 左右式3) 箱体分段
水电接管位置4)

（面对检修面）

/L: 立式L型风道

/U: 立式U型风道

/US: 立式U型风

    道带消声

/H: 卧式

/3000: 3000 m³/h
/4500: 4500 m³/h
/6000: 6000 m³/h

/0: 无电再热

/E: 有电再热

/0: 无加湿

/W: 湿膜加湿

/S: 电极加湿

   (外置箱)

/L: 左式

/R: 右式

/C1: 整体不分段

/C2: 分两段组装

/FP: 正面连接

/SP: 侧面连接

    (送风口侧)
/BP: 背面连接

▶ The art of handling air ▶▶ 
 
妥思引领空调的艺术。自1951年成立以来，妥思公司一直以创造人类舒适室内环境为己任，致

力于空调通风领域高品质产品和系统的研发和生产。大量投入的研发工作使妥思一直位于行业

技术创新的前沿。

 
妥思已经从单纯的设备制造商发展为全系统供应商，实现真正的“一站式供货”。妥思的

X-CUBE系列空调箱是空调市场上的一座里程碑，在质量、性能、灵活性、可靠性、能效和洁

净方面都达到了相当高的标准，引人注目。 
 
妥思家居系统致力于为家庭生活创造舒适的环境，作为妥思家居系统的核心部件之一，妥思

X-CUBE COMPACT-R满足您日常生活所需，无论是热舒适还是对洁净空气的诉求，妥思都将

贴心为您营造。无论是日常生活还是聚会，X-CUBE COMPACT-R都为您保证清洁和舒适的室

内环境。

将净化空调设计的精华带到家庭日常 

随着X-CUBE净化空调的大量应用，妥思为通风空调设备定义了全新的概念。一般工业化的

空调箱采用模块化设计，最大程度的满足客户的应用需求。

而妥思X-CUBE COMPACT-R系列，将家居空调应用场景预设好并标准化。这样一台高集成

度的小型设备既可以提供给家居空调领域完整的功能，同时又兼顾了节约空间的诉求。

选型示例:  X-CUBE COMPACT-R/U/3000/E/0/L/C1/FP

妥思中国于2021年在苏州新建
一个10000m2的厂区，主要用
于空调箱的生产。

X-CUBE COMPACT-R/L X-CUBE COMPACT-R/US
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COMPACT-R

钢结构框架  
■ 粉末喷涂 

■ �完全被板材覆盖

板材 

■ 一体化覆盖板材

■  下压旋转式门闩

  便于检查和清洁

箱体结构  
■  整合消声及保温

■  内外层及送排风间互相隔

��离，消除冷/热桥

板材结构  

■  完全绝热 

■ 无缝泡沫密封，漏风量小 

■ 热损失小

■ 传热等级T2

表面 

■  耐腐蚀粉末喷涂 

■  无任何突出的框架部分，

容易清洁

离心风机

■  EC无涡壳风机

■ 高效 

■ 噪声低 

■  符合IEC 60034-30即将

��实施的IE4等级要求

无隔板密褶式过滤器 

■  Eurovent认证，能效等级A
■ W型紧凑式

■ 初始阻力小

■ 容尘量大 

■ 快速夹紧装置

箱体特性由德国TÜV Süd按欧标EN 
1886测试

■  漏风量等级�L1 (M)
■  强度等级 D1 (M)
■  过滤器等级最高�F9 (M)
■  传热等级 T2
■  热桥等级 TB2 Industrie Service

可选配件

消声

妥思X-CUBE COMPACT-R采用妥思成

熟的XKA系列消声片，消声效果好，消

声数据真实可靠。

加湿器

妥思根据用户现场情况和需求，选配电

极或湿膜加湿器，提供给客户高精度的

湿度控制体验。 

电加热器

妥思配备PTC电加热器，均匀分布在气

流流通截面上，优化加热效果。与传统

电热管相比，温度控制更加稳定。 

X-CUBE COMPACT-R/L X-CUBE COMPACT-R/US
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安装使用方便

噪声低

过滤器使用寿命长

能效高

保证高质量的热湿
和洁净环境

COMPACT-R

  
 

妥思X-CUBE COMPACT-R
系列不同于一般的简化家用

空调。紧凑而不失专业水准,

以净化空调的设计理念，为

客户打造完美的居住环境。

  
IE4或更高

我们的优势 

安静运行

妥思X-CUBE COMPACT-R
比以往任何的家居空调系

统都安静。得益于岩棉优

异的保温消声性能，以及

更安静的EC风机，将家居

空调的噪音水平降低到一

个新的水平。

低能耗

采用EC风机从而给客户

提供更高的能效，更低的

能耗。

非常耐用的过滤器

与以往的板式过滤器相比，

妥思的袋式过滤器提供更

高的过滤面积，从而在容

尘量方面提供更优异的表

现。进而过滤器使用寿命

也加长了。

健康保证

多级过滤器保证室内人员

健康呼吸。前级过滤器

对后级高效过滤器持久地

保护。

应用场景模式

外置可选配件 (标准型号化)

新风变风量阀 回风调节阀 风管定静压传感器

除湿新风 Ο Ο

干式冷梁 Ο Ο

变风量全空气 Ο Ο Ο必选
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妥思空调设备(苏州)有限公司

苏州工业园区

葑亭大道555号
邮编：215021
电话：0512-67168869
传真：0512-67168879
www.troxchina.com 
troxchn@troxchina.com

上海办事处

电话：021-52981838/39
北京办事处

电话：010-88016761/62
广州办事处

电话：020-34072475/91


