
妥思公司自成立之日起，就按照欧洲防火标准研

发生产了高效安全的防火排烟阀和隧道风阀，经

过50多年的发展，样板工程已遍布世界各地。

妥思公司目前是取得中国应急管理部消防产品自

愿性认证的唯一外企独资品牌。

风阀的多样性，能完美实现通风空调系统末端的

防火隔热，烟气控制，空气调节，密闭平衡等要

求。

 

妥思风阀产品纵览



风阀样板工程
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产品纵览

风阀

防火排烟阀 ▶▶
防火阀FHF，排烟防火阀PFHF，排烟阀PYF是妥思公司专为中国市场而开发的用

于民用建筑或工业建筑通风空调系统专用的防火类产品。防火阀FHF能自动隔离

防火区域，排烟防火阀PFHF、排烟阀PYF用于大楼内的排烟区域，三者均通过了

GB15930-2007的测试，并获得中国应急管理部消防产品合格评定中心的自愿性

认证证书。

•	风阀阀框和叶片均采用厚度2mm优质镀锌钢板

•	阀体厚度尺寸标准为210mm
•	可风管安装或嵌墙安装

•	可选配手动、电磁铁或电动执行器等控制方式

* 尺寸不在以上范围的大尺寸阀门，可采用单体阀门拼装形式

型号 FHF/PFHF/PYF……

矩形，圆形

W: 120 - 2000 mm
H: 120 - 1250 mm
100 - 500 mm

矩形

W: 120 - 1250 mm
H: 120 - 800 mm

隧道风阀 ▶▶
高可靠高结构强度阀门，可用于核能，化工，海运和隧道通风等恶劣的工作环境中，起到防火、密闭、平衡以及烟气控

制、排烟等作用，可选用手动、气动和电动的控制方式。

•	高温密闭性满足美国烟气泄漏标准UL555S I级标准

•	在250°C的环境下能正常工作2小时；400°C环境下

正常工作1小时

•	设计使用寿命30年
•	耐火极限大于3小时

•	动态工作压力±3000Pa

型号 JFC…… 矩形

W: 150 - 3000 mm
H: 200 - 2500 mm
风阀面积不大于6.25m2

核级防火阀 ▶▶
核级防火阀用于核工业相关工程项目通风空调系统中，阀门的密闭性、耐火性能及抗震性能均满足中国核工业的相关标准

要求。

•	阀框叶片均采用2mm优质镀锌钢板

•	叶片轴直径为20mm，材质为不锈钢

•	阀体厚度400mm
•	承压大于4000Pa

型号 TNF…… 矩形

W: 200 - 1000 mm
H: 200 - 450 mm
注: 尺寸不在以上范围

的大尺寸阀门，可采用

单体阀门拼装形式

FHF/PFHF*:

PYF*:



风量调节阀 ▶▶

 
 

产品纵览

风阀

风量调节阀主要用于空调通风系统中的风量调节和压力控制，可选择手动、弹簧复位、电动等多种形式执行机构。部分风

量调节阀用于机械排烟系统，需连锁排烟风机，并能在280℃高温环境下正常工作1小时。

针对风量调节阀的选用，主要依据以下技术特点：

•	外观，包括外形尺寸、材质等

•	承压能力

•	漏风量要求

•	耐高温工作时间

•	阀框和叶片均采用2mm优质镀锌钢板

•	承压超过1500Pa
•	叶间漏风量最高可满足UL CLASS II级密封要求

•	可满足在280°C高温环境下正常工作1小时

•	阀体厚度210mm

型号 CVD…… 矩形，圆形

W: 100 - 3000 mm
H: 100 - 2000 mm
100 - 500 mm

•	阀框采用1.2mm优质镀锌钢板，叶片为铝型材

•	最大工作压力500Pa
•	叶间漏风量最高可满足UL CLASS II级密封要求

•	阀体厚度70mm

型号 SLC…… 矩形

W: 100 - 1000 mm
H: 100 - 1000 mm

•	阀框叶片采用1.5mm优质镀锌钢板

•	最大承压能力1500Pa
•	叶间漏风量最高可满足UL CLASS II级密封要求

•	阀体厚度100mm

型号 VCD…… 矩形

W: 100 - 1200 mm
H: 100 - 1800 mm

•	材质可采用镀锌钢板、不锈钢或铝型材

•	最大承压能力2000Pa
•	阀框泄漏量满足EN1751 C级标准

•	阀体厚度180mm

型号 JZ…… 矩形

W: 200 - 2000 mm
H: 180 - 1995 mm



止回阀 ▶▶
用于自动关断空调系统中的某些区域，当风机停运时，阀片开启的角度取决于风速。如果风机停止运行，阀片也自动关

闭。在安装多台风机的情况下，可以防止空气从不运行的风机处倒灌。

•	材质采用镀锌钢板或不锈钢

•	最大承压能力1500Pa
•	气密性满足DIN1946第四部分

•	圆形结构

型号 AK…… 圆形

100 - 400 mm

•	阀框、叶片可采用镀锌钢板或不锈钢材质

•	碳钢重锤块

•	最大背压1000Pa

型号 NRD…… 矩形，圆形

W: 120 - 1600 mm
H: 120 - 1600 mm
120 - 630 mm

•	带连动阀片的可用于变风量系统

•	带有可调节阀片开启角度限位点的可用于定风量

系统

•	可水平或者垂直安装

型号 ARK…… 矩形

W: 200 - 1200 mm
H: 345 - 1995 mm

•	材质可采用镀锌钢板、不锈钢或铝型材

•	最大承压能力2000Pa
•	阀框泄漏量满足EN1751 C级标准，叶间泄漏量最

高满足EN1751 4级
•	阀体厚度：JZ-LL 180mm, JZ-LL-AL 120mm

型号 JZ- 低泄漏型…… 矩形

JZ-LL:
W: 200 - 2000 mm
H: 180 - 1995 mm
JZ-LL-AL:
W: 200 - 1200 mm
H: 100 - 1000 mm

•	材质采用镀锌钢板，外加喷涂工艺

•	最大承压能力5000Pa
•	满足KTA 3601或DIN 25 414标准定义的最大漏风

量（压差2000Pa时，泄漏量0.01m³/h*m2）

•	阀体厚度350mm

型号 NAK…… 矩形

W: 400 - 1000 mm
H: 270 - 1000 mm
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