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无安装直管段要求

带文丘里测量装置的插
接结构形式

符合VDI 6022
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实验室通风变风量控制器

型号 TVLK

  

阀体及阀片由改性PP材质制成（阻燃聚丙烯）

结构紧凑，阀体长度仅400mm
即使在不利的入口气流条件下也能保持高控制精度

搭配快速控制器及快速执行器使用

有文丘里段或气流挡板两种风量测量形式

测压装置插接设计，方便清洗

阀片漏风量满足EN 1751, 等级 4
阀体漏风量满足EN 1751, 等级 C

两端法兰

工程塑料材质CAK型辅助消声器，用于消减气流噪声

带气流挡板的法兰连接结
构形式

测压装置易于清洗

实验室通风控制及通风柜排风的优化解决方案

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

工程塑料PP材质VAV末端设备，适用于实验室和生产设施的腐蚀性排风环境

可选配件
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实验室通风变风量控制器

目录·产品描述 TVLK

应用

•  适用于通风和空调系统的圆形VAV末端设备

•  工程塑料材质的VAV末端设备，用于实验室内通风柜的排风控制 
•  适用于受污染的气体

•  使用外部电源的闭环风量控制

•  用于变风量或定风量控制

•  可使用开关关闭阀门（开关由第三方提供）

特点

•  即使在不利的入口气流条件下也能保持高控制精度

•  集成有效压力传感器，3mm测量孔（耐粉尘及污染气体）

•  气流挡板测压装置可插拔设计，方便检查和清洗

•  与气流接触部分不含金属部件

•  在工厂设置和气流标定

•  可通过专用软件EasyConnenct进行调试及后续参数设置。

额定尺寸

•  带气流挡板：250-100, 250-160
•  带文丘里测量装置：250-D08, 250-D10, 250-D16

型式

•  TVLK：VAV阀体，基本型

•  TVLK-FL：VAV阀体，两端带法兰

部件和特性

•  含机械和控制部件的VAV阀方便使用

•  测压装置可插拔设计，方便检查和清洗

•  密闭阀片

•  工厂组装控制器并接线

•  100%出厂标定检测

•  阀体上贴有出厂参数标签

控制器

•  LABCONTROL：实验室通风控制系统

附件

•  GK：两端对接法兰

有用的附加产品

•  工程塑料材质CAK型辅助消音器，用于消减气流噪声

结构特点

•  圆形阀体

•  结构紧凑，阀体长度无法兰长度392mm，两端带法兰长度

400mm
•  管道插接形式满足DIN8077要求

•  管道插接适用于D250mm风管

•  位于外部的阀位指示器方便查看阀片位置

材料和表面

•  阀体跟阀片由阻燃聚丙烯（PP）制成，阻燃等级满足UL94,V-0
•  有效压力传感器（文丘里测量端或气流挡板）和轴承均由聚丙

烯制成

•  阀片密封圈为热塑性橡胶TPE

标准和规范

符合以下卫生要求

•  EN16798，第3部分

•  VDI6022，表1
•  DIN 1946，第4部分

•  其他适用的标准和准则，请参考卫生证书

阀体漏风量

•  EN1751，等级C
阀片漏风量

•  EN1751，等级4
•  符合更高要求：DIN1946，第4部分，关于关闭阀片的可接受漏

风量

维护

•  免维护设计，由于材质跟结构不会磨损

•  建议每年进行一次零点手动校准或通过EM-AUTOZERO模块 

（选配）自动校准。

产品描述	 2
功能描述	 3
结构尺寸	 4
安装调试	 5

技术参数	 6
噪声参数	 7
订货代码	 8

产品描述

材料

代码 部件 材料

-

阀体

塑料，阻燃聚丙烯（PP）有效压力传感器

阀片

阀片密封圈 热塑性橡胶（TPE）
阀轴 镀锌钢板

轴承 塑料，阻燃聚丙烯（PPs）

代码 部件 材料

FL 法兰 塑料，阻燃聚丙烯（PPs）

代码 部件 材料

GK 对接法兰 塑料，阻燃聚丙烯（PPs）

标准结构 可选法兰

可选对接法兰
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① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

实验室通风变风量控制器

功能描述 TVLK

VAV末端装置配置有压差传感器，由文丘里测量段或气流挡板测

量管道气流动压，并将其以电信号的方式传递给控制器。控制器

比较实际值与设定值，如有偏差，则通过驱动执行器调节阀片开

度，从而将风量调节至误差允许范围内。

默认设定参数

通风柜控制模式

•  通风柜面风速控制模式：

•  面风速传感器

•  位移传感器

•  面风速传感器+位移传感器

•  双态或三态风量控制（外接开关实现，开关由第三方提供）

•  定风量控制

风量控制模式

•  由第三方设备给定风量设定值

TVLK 结构示意图

① 文丘里测量段

② EASYLAB控制器

③ 阀体

④ 执行器

⑤ 气流挡板及测压管

功能

TVLK 各种形式

TVLK带气流挡板 TVLK带气流挡板及两端法兰TVLK带文丘里段 TVLK带文丘里段及两端法兰
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实验室通风变风量控制器

尺寸·重量 TVLK

TVLK

TVLK-FL

TVLK尺寸及重量

TVLK-FL尺寸及重量

规格 kg
250 5.1

规格 kg
250 5.7

尺寸和重量
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控制器所需空间

清洗测压单元所需空间

控制部件两侧空间需求

清洗测压单元所需空间

安装·调试

控制器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

LABCONTROL

EASYLAB: ELAB 350 350 400 300 250 300

公称尺寸 ① ② ③

250- 带气流挡板 100 160 阀门直径

250- 带文丘里段 100 160 100

实验室通风变风量控制器

TVLK

调试和操作所需空间

安装调试说明

为了便于调试和维护，控制部件周围必须留有足够的操作空间。必要时现场需提供足够尺寸的检修通道。

①

② ③

⑥ ⑤

④

②

③

①

安装方向

•  TVLK由塑料材质制成，适用于腐蚀性介质

•  控制器标配一个静态压差变送器 
•  设备安装方向需与气流标签一致

调试

•  建议每年进行一次零点手动校准或通过EM-AUTOZERO模块（选配）自动校准

进风端安装条件

弯头 分支

若弯头的折弯半径至少为1D，即使没有直管段，对风量控制精度

的影响可忽略不计。

即使TVLK被直接安装到主风管旁的支管上，风量精度Δ也不会

受影响。TVLK阀可以直接安装于通风柜顶。

Δp M

1

D

D

Δp M

D
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技术参数

符号定义

风量范围和最小工作压力
控制器: Elab，静态压差变送器

额定尺寸（口径） 250 mm
风量范围 57– 546 l/s 或 202 – 1967 m³/h
风量控制范围 大约为额定最大风量的15%到100%
最小工作压力 5 – 130 Pa
最大工作压力 1000 Pa
工作温度 10 – 50 °C

规格  [l/s]  [m3/h]
最小工作压力 ∆pst min [Pa]

Δ [±%]
① ② ③ ④

250 - 100 57 202 2 2 2 2 10
250 - 100 172 618 17 18 18 18 7
250 - 100 288 1035 48 49 50 50 5
250 - 100 403 1451 94 95 97 99 5
250 - 160 30 108 3 3 3 3 10
250 - 160 92 330 26 26 26 26 7
250 - 160 153 551 71 71 72 72 6
250 - 160 214 773 139 140 140 141 5
250 - D08 76 273 1 1 1 2 11
250 - D08 233 838 9 9 10 10 7
250 - D08 389 1402 23 25 26 28 6
250 - D08 546 1967 45 48 51 54 5
250 - D10 55 196 2 2 2 2 10
250 - D10 167 601 10 11 11 11 7
250 - D10 279 1006 28 29 29 30 6
250 - D10 391 1411 54 56 57 59 5
250 - D16 31 111 2 2 2 2 10
250 - D16 94 340 15 15 16 16 7
250 - D16 158 569 42 42 43 43 5
250 - D16 221 798 82 83 83 84 5

① TVLK, ∆pst min
② TVLK, ∆pst min, 带圆形消声器CAK, 消声层厚度50mm, 长度500mm 
③ TVLK, ∆pst min, 带圆形消声器CAK, 消声层厚度50mm, 长度1000mm
④ TVLK, ∆pst min, 带圆形消声器CAK, 消声层厚度50mm, 长度1500mm

 [l/s]; [m³/h]		  风量

∆pst min [Pa]	 最小工作压力

Δ [±%]		  风量精度

实验室通风变风量控制器

TVLK

技术参数

快速选型

快速选型表提供了查询房间声压级的便捷办法，其间的值可用插值法估算。如要准确值和分频噪声值，可使用TROX
的“Easy Product Finder”设计软件计算。

首先根据标称尺寸对应的风量查询噪声值，快速选型表基于通常认可的室内噪声衰减水平。如果噪声超过了期望值，可

选大一号的阀或消声器。

计算声压级的声功率按照DIN EN ISO 5135在TROX实验室内测量-见“基本信息和命名规则”。
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规格  [l/s]  [m3/h]
气流噪声 [dB(A)] 辐射噪声 [dB(A)]

压差 150 Pa 压差 500 Pa 压差 150 Pa 压差 500 Pa
250 - 100 57 202 40 53 27 40
250 - 100 172 618 48 60 35 48
250 - 100 288 1035 49 62 39 52
250 - 100 403 1451 50 63 42 54
250 - 160 30 108 40 54 25 39
250 - 160 92 330 45 59 30 44
250 - 160 153 551 46 61 32 47
250 - 160 214 773 47 61 34 48
250 - D08 76 273 33 41 21 29
250 - D08 233 838 41 49 31 39
250 - D08 389 1402 43 51 36 44
250 - D08 546 1967 45 53 39 47
250 - D10 55 196 38 45 25 32
250 - D10 167 601 45 52 32 40
250 - D10 279 1006 46 53 36 43
250 - D10 391 1411 46 53 38 45
250 - D16 31 111 35 47 22 34
250 - D16 94 340 43 55 30 42
250 - D16 158 569 46 58 34 46
250 - D16 221 798 47 59 36 48

噪声参数

噪声参数
实验室通风变风量控制器

TVLK
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 型号

TVLK	 风量控制阀,阻燃PP材质

 风管连接

	 标准结构,无需填写

FL	 两端带法兰

 标称尺寸

250-100	 D250mm 气流挡板100
250-160	 D250mm 气流挡板160
250-D08	 D250mm 文丘里段D08
250-D10	 D250mm 文丘里段D10
250-D16	 D250mm 文丘里段D16

 附件

	 不带附件,无需填写

GK	 两端对接法兰（仅对FL）

 控制部件

ELAB	 EASYLAB控制器TCU3
	 带快速执行器

 设备功能

用于通风柜排风控制

FH-VS		 带面风速传感器

FH-DS		 带位移传感器 线性调节

FH-DV		 带位移传感器 安全性增强调节

FH-2P		 双态风量控制 通过一个触点开关实现

FH-3P		 三态风量控制 通过两个触点开关实现

FH-F	 	 定风量控制

 扩展模块

选项1: 供电电源

	 24VAC/DC, 无需填写

T	 EM-TRF, 230V AC
U	 EM-TRF-USV, 230VAC, 带不间断电源 (UPS)

选项2: 网络接口

	 不需要, 无需填写

B	 EM-BAC-MOD-01 BACnet MS/TP或Modbus RTU

选项3: 自动校零装置

	 不需要, 无需填写

Z	 EM-AUTOZERO自动校零装置

选项4: 通风柜照明插槽

	 不需要, 无需填写

S	 EM-LIGHT带通风柜照明插槽

 运行参数

FH-VS		 min-max

FH-DS		 min-max

FH-DV		 min-max

FH-2P		 1/2

FH-3P		 1/2/3

FH-F	 	 定值

可用配件

通风柜控制面板，可显示符合EN14175控制器的参数及功能

BE-SEG-02  长条形面板

BE-LCD	    方形面板
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订货代码
实验室通风变风量控制器

TVLK

订货代码

  TVLK – FL  /  250-100  /  GK  /  ELAB  /  FH-VS  /  UBZS  /  200–900 [m3/h]

       

订货示例:TVLK/250-D08/ELAB/FH-DV/350-1200m3/h

妥思空调设备（苏州）有限公司

苏州工业园区阳澄湖大道

创投工业坊46幢
电话: 0512-67168869
传真: 0512-67168879
邮编: 215021
www.troxtechnik.com
www.troxchina.com

上海办事处

电话: 021-52981838/39
北京办事处

电话: 010-88016761/62
广州办事处

电话: 020-34072475/91


